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        02.05.2022 

Mängelanzeige zum Ablauf der Gewährleistung 
Ortstermin vom 17.04.2022 
WEG Muster 12345 Berlin 
 
Teilnehmer: Herr XYZ 
Herr ABC nicht anwesend,  
Protokoll geht an zur Bestätigung, Korrektur & Verteilung 
 

1. Bauteil Tiefgarage, Gewerk Putzarbeiten 
 
Außenputz an der Tiefgarage: Nordende Putz platzt am Sockel ab, siehe Bilder 1 bis 
4.  
 
 

2. Bauteil Tiefgarage, Gewerk Spenglerarbeiten  
 
Die Niederschläge laufen über die drei Mauerkronen kaskadenförmig ab. Sie 
hinterlassen Ablaufspuren auf der Wand, welche dann zu Putzschäden und 
Frostschäden führen.  
Die Ableitung der Niederschläge hat unverzüglich zu erfolgen. Hier handelt es sich 
um Mauerkronen, Mauerkronen müssen abgedeckt werden mit entsprechendem 
seitlichem Überstand. D. h. die Mauerkronen sind durch eine Blechabdeckung mit 
Überstand abzudecken.  
An der letzten Stufe ist eine Dachrinne anzubringen, diese Dachrinne sollte einen 
Auslauf haben, welcher sich auf der Wiese in einer Mulde ergießt.  
Durch die Schaffung einer Mulde, etwa 2 m entfernt vom Gebäude, können die 
Niederschläge auf dem Grundstück versickern.  
 

 

 

 



DIPL. BAU INGENIEUR  SCHMALFUß                           www.bausachverstaendige.info                                 www.bauexperte.info 

 

Seite 2  

Der übermäßige Anfall der Niederschläge, welcher konzentriert am Ende der Stufe 
erfolgt, hat auch schon zu erhöhter Feuchtigkeitsbelastung in der Tiefgarage und 
Wasserschäden geführt.  
 
 

3. Bauteil Tiefgarage, Gewerk Außenputzarbeiten  
 
Es gibt senkrechte Risse > 0,2 mm, senkrecht etwa 30 cm, siehe Bilder 9 und 10, an 
der Stufe der Mauer.  
 
 

4. Gewerk Außenanlagen 
 
Vor der Garage ist ein Ablaufrost. Dieser Ablaufrost hat am rechten Ende keine 
Abdeckung des Rohres, siehe Bilder 11 und 12.  
Der Ablaufrost ist zu verlängern bzw. das Rohr abzudecken.  
 
 

5. Gewerk Elektro, Steuerung des Tores der Tiefgarage 
 
Die Antennenhalterung hat Ablaufspuren mit Rost, siehe Bilder 13 und 14.  
Der Winkel der Antenne ist geneigt nach unten zu montieren, damit die Regentropfen 
ablaufen können.  
 

 
6. Gewerk Rohbauarbeiten Tiefgarage Dehnfuge 

 
Dehnungsfuge  
 
Die Dehnungsfuge in der Kurve nach rechts an der rechten Seite ist undicht, siehe 
Bilder 15 und 16. 
 
Es sind zwei Dehnungsfugen auf der rechten Seite, wenn man die Tiefgarage 
hinunterläuft und die linke Dehnungsfuge am Ende der Tiefgarage links am Trittrost 
undicht.  
 
 

7. Gewerk Innenputzarbeiten Tiefgarage 
 
Es gibt zahllose Risse an den Wänden der Tiefgarage. Die Risse verlaufen 
waagerecht und senkrecht, sie haben Rissweiten > 0,2 mm und Längen von 30 cm 
bis 2 m, siehe Bilder 17 bis 22 sowie 24 bis 28.  
 

http://www.bausachverstaendige.info/
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8. Gewerk Rohbauarbeiten Tiefgarage 

 
lichte Breite  
Die lichte Breite der Tiefgarageneinfahrt beträgt 3,81 m, siehe Bilder 29 bis 32. Es 
wird bemängelt, dass diese zu schmal sei.  
 
Kurvenradius der Tiefgarage: 
Der Kurvenradius in der Tiefgarage, wenn man die Rampe hinunter fährt und dann 
links in die erste Box einbiegen muss, ist nicht ausreichend bemessen, siehe 
Bilder 47 und 48.  
Um diesen Standplatz zu erreichen, muss man mit dem Auto eine Strecke rückwärts 
die Tiefgarage hoch bzw. runter fahren.  
Bitte um Klärung, nach welchem Radius hier bemessen worden ist.  
 
Mindestbreite der Boxen 
Die beiden letzten Boxen in der Tiefgarage an der Stirnseite haben eine Breite von 
2,52 m. Die Mindestbreite der Boxen sollte 3 m sein.  
 
Fenster fehlt 
An der Giebelwand ist im Ausführungsplan ein Fenster gezeichnet. Dieses Fenster 
wurde nicht ausgeführt.  
 
Wärmedämmung bzw. Dämmung gegen Brandschutz der Tiefgaragendecke: 
Zahlreiche Spalten im Bereich von 5 mm, siehe Bilder 35 bis 40. 
 
lichte Breite zwischen zwei Stützen 
Die lichte Breite zwischen zwei Stützen in der Tiefgarage beträgt 9,85 m.  
Dies sollte mit dem Ausführungsplan überprüft werden.  
 
Innenputzarbeiten Tiefgarage: 
Zahlreiche Rissbildungen auch im Bereich der Wände zu den Technikräumen, siehe 
Bilder 53 bis 63. 
 
Im Keller Nr. 2, Familie Kosmatchev: 
Abplatzung von Putz an der Rohrdurchführung, siehe Bilder 59 und 60. 
 
 

9. Gewerk Estrich 
Riss im Estrich  
Unweit dieses Kellers Riss im Estrich vom Kellerflur, siehe Bild 76. 
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10. Heizungsraum: Gewerk Lüftung, Gewerk Heizung Wärmepumpe 

 
Wärmepumpe laut  
Die Wärmepumpe ist zu laut, siehe auch Schallschutzgutachten.  
Die Dämmung der Wärmepumpe über die untergelegten Dämmkörper reichen nicht 
aus, siehe Bilder 64 bis 66.  
 
Isolierung der Warmwasserrohre in der Heizung und des Boilers: 
Isolierung ist mangelhaft, an den Formstücken und Kappen fehlen die Isolierungen. 
Dies betrifft die Bilder 61 bis 74.  
 
 

11. Heizungsraum: Gewerk Elektro 
 
Die Elektroanlagen in der Heizung sind nicht ordnungsgemäß beschriftet, siehe 
Bilder 67 bis 70: Erdungsprotokoll fehlt, Wartung der Erdung fehlt, siehe Bild 75. 
 
 

12. Kellerraum, Fenster 
 

Kellerraum mit neuem Fenster:  
Das Fenster sitzt auf Holzkeilen, die abgeschnitten werden müssen, siehe Bilder 77 
bis 78.  
 
 

13. Gewerk Innenputz Treppenhaus 
 
Rissbildungen an den Wänden.  
Hier sind waagerechte Risse, die etwa 3 m lang sind, mit Rissweiten über 0,2 mm, 
siehe Bilder 79 bis 82.  
 
 

14. Gewerk Innentüren, Treppenhaus 
 

Flecken an den Türrahmen, bräunlich, ähnlich Kleber, siehe Bilder 83 bis 86. 
 
 

15. Gewerk Rohbau Treppenhaus 
 
Dimensionierung der Treppe vom Erdgeschoss zum Obergeschoss, fehlender 
Handlauf links zur Fensterfront.  
Hier sind Spalten bis 12 cm zum Fensterrahmen und 15 cm. bis zum Glas, siehe 
Bilder 87 bis 90.  
Dies stellt eine Absturzgefahr dar. 
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16. Treppenhaus Innenputzarbeiten, Trockenbau: 

 
Risse 
Im Dachgeschoss sind an den Innenkehlen die Trockenbauwände gerissen, siehe 
Bilder 91 bis 98. Die Risse sind im Bereich 0,4 bis 0,6 mm und mindestens 30 cm 
lang bis 80 cm lang.  
Auf die entsprechenden Detailzeichnungen der ausführenden Kataloge von Knauff 
und Rigips wird hingewiesen. Die mögliche Ausrede "dies wären Wartungsfugen und 
Instandhaltung" wird nicht akzeptiert.  
Entsprechend den Herstellerkatalogen ist eine rissfreie Ausbildung möglich.  
 
 

17. Balkon, Mitte Obergeschoss, Wohnung 2. OG Mitte: 
 

Rissbildungen am Außenputz vom Balkon, siehe Bilder 99 bis 100.  
Die Risse verlaufen stufenförmig senkrecht, Risslänge über 1 m, Rissweite um 
0,4 mm. 
 
 

18. Wohnung Lemmer, 2. OG, links, Lüftungsgitter: 
 

Spalt, kein Lüftungsgitter, der Marder konnte schon eindringen. Bitte mit 
Lüftungsgitter abdecken.  
 
 

19. Wohnung 2, Eckelein, Annekatrin, 1. OG Mitte, Abplatzungen: 
 

Abplatzungen vom Sockelputz am Balkon, siehe Bilder 105 bis 108. 
 
 

20. Sockelputz im Erdgeschoss, Außensohlbänke: 
 

Putzabplatzungen  
generell, von der Nordseite und der Südseite sowie am Giebel gibt es umlaufend 
Putzabplatzungen, beginnend am Bild 109.  
Teilweise haben sich die Gehwegplatten gelöst infolge Setzungen und sind 
abgerissen vom Putz. Der Putz liegt frei, siehe Bilder 109 bis 113.  
Im Bild 113 neben dem Lichtschacht am Giebel ist überhaupt keine Abdichtung 
vorhanden. Die Abdichtung ist mitsamt dem Putz abgerissen.  
 
Giebel Wohnung Ostgiebel, Außensohlbank: 
Fenster, Außensohlbank ist abgerissen vom Putz, siehe Bilder 114 bis 116.  
 
Südseite, alle drei Wohnungen, Außenfensterbänke: 
Alle Außenfensterbänke sind zu schmal und zu dünn.  
Es gilt wieder die Vorschrift des ausreichenden Überstandes, um eine Tropfkante 
herzustellen. Keine Fensterbank hat eine ausreichende Tropfkante.  
Es gilt die Richtlinie für Betonwerksteine & Naturstein, Verlegeanleitung & 
Abdichtung an Naturstein Fensterbänken die als Anlage beigefügt ist. Entsprechende 
Detailausbildung ist vorher zu planen.  

http://www.bausachverstaendige.info/
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Die vorhandenen Außensohlbänke aus Marmor sind zu dünn. Sie brechen ab bei 
entsprechendem Überstand. Sie sind komplett zu ersetzen, siehe Bilder 117 
fortlaufend bis zum Ende.  
 
Der Außenputz im Bereich der Fensteraußensohlbänke ist in den Ecken gerissen 
und löst sich teilweise, siehe Bilder 118 bis 132. 
 
Außenputz am Westgiebel: 
Über dem Lüftungsauslass ist ein Riss, siehe Bilder 135 bis 136. 
 
 

21. Verdichtungsarbeiten, Erdbau, Hofseite 
 

Schacht im Bereich der mittleren Wohnung im Erdgeschoss: 
Der Schacht ist aus dem Untergrund herausgewachsen, siehe Bilder 139 bis 140. 
Dies bedeutet, dass der Rasen bzw. der Untergrund nicht ausreichend verdichtet 
wurde. Es gibt Stöße an den Verlegeplatten des Eigentümers, da sich der 
Untergrund abgesenkt hat.  
 
 

22. Absenkungen der Gehwegplatten  
 

Generell fehlt ausreichende Verdichtung vom Untergrund der Gehwegplatten: 
Vor zwei Monaten wurde der Gehweg neu errichtet.  
Er hat sich bereits wieder abgesenkt, siehe Bilder 141 bis 150.  
Unmittelbar an der Hausecke Nordseite befindet sich eine Absenkung am 
Lichtschacht, siehe Bilder 141 bis 144. Hier ist eine Senke. Dies setzt sich bis zum 
Hauseingang fort.  
Die letzte Senke befindet sich an der Wand zur Tiefgarage, siehe Bilder 149 bis 150. 
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Wir fordern Sie auf, die Mängel zu beheben bzw. die Hinweise zur Art der 
Ausführung zu beachten. 
 
Wir haben eine Frist bis zum notiert:  30.08.2022 
 

   Im Namen der WEG 
 
 
 
______________________   _______________________  __________________ 
 
 
 
______________________   _______________________  __________________ 
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